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Nieuwe praktijkcode drinkwater

In mei 2019 is een nieuwe praktijkcode
vastgesteld en beschikbaar gekomen:
‘Reservoirs en andere constructies voor
drinkwater(bereiding): Deel 2: Beton’
[PCD 4-2:2019).

Waterbedrijven gebruiken praktijkcodes
als handvatten voor een efficiénte en
kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering.
Het Platform Bedrijfsvoering zorgt ervoor
dat deze documenten structureel worden
geactualiseerd.

Medewerkers van waterbedrijven en ook
andere geinteresseerden hebben via een
vrij toegankelijke website toegang tot de
documenten, die worden aangeduid als
‘Praktijkcode Drinkwater’. Zo kunnen

de bedrijven deze 'PCD’s’ in hun eigen
werk gebruiken en ook bijdragen aan het
actueel houden ervan.

In mei 2019 is een nieuwe praktijkcode
vasigesteld en beschikbaar gekomen:
‘Reservoirs en andere constructies voor
drinkwater(bereiding): Deel 2: Beton’
[PCD 4-2:2019).

De PCD 4-serie praktijkcodes bestaat

uit drie delen. Begin 2019 zijn er een
geactualiseerde editie van het algemene
deel T en van deel 3 op het gebied van
metalen en kunststoffen beschikbaar
gekomen. Onlangs is dat ook gebeurd voor
deel Z voor beton. Het gaat om de tweede

editie van dit deel 2. De belangrijkste
wijzigingen ten apzichte van de eerste
editie zijn als volgt. De eerste editie
van 2017 was nog steeds gebaseerd op
reeds ingetrokken nationale normen.
Deze tweede editie is gebaseerd op

de diverse, sinds circa 10 jaar van
toepassing zijnde Europese normen
[‘Eurocodes’]. In het programma van
eisen voor het ontwerp zijn vooral
wijzigingen doorgevoerd ten aanzien
van doorvoerstukken. Bij de realisatie :
van betonnen constructies is het in =
2018 door de overheid vastgestel-

de beleid met betrekking tot in situ
beton in direct contact met (drink)
water (gezondheidskundige aspecten)
toegevoegd en de receptuur voor dit
‘drinkwaterbeton’ is op basis van
technische aspecten verder geconcreti-
seerd. Verder wordt in de nieuwe editie
meer aandacht gegeven aan center-
pennen, de oppervlakteafwerking voor
beton, het testen op waterdichtheid en
kwaliteitsaspecten van reparaties.
‘Praktijkcodes drinkwater’ met de
onderliggende documenten zijn in te :
zien via de website www.Praktijkcodes  :
Drinkwater.nl

Voor meer informatie: Martin Meerkerk
van KWR Watercycle Research Institute
(030] 60 69 591

Proefstrook voor
watermanagement

In de Waterstraat ligt sinds kort een
proefveld met DrainMix, een bouwstof
die volgens de producenten geschikt is
als fundering en watermanagement in
publieke ruimtes.

De bouwstof is gemaakt van bodemas

dat overblijft na verwerking van restafval.
“Door de ruimte tussen de korrels kan het
water snel worden afgevoerd. Het kan ook
bewaard worden om later te gebruiken”,
aldus een persverklaring.

DrainMix is geschikt als fundering van
sportvelden, pleinen, parkeerplaatsen en
wandelpaden, stellen de producenten.

Dat zijn afvalverwerker SUEZ en innova-
tor Kyoto Boost, die het product samen
hebben ontwikkeld.

In de Waterstraat, de innovatieproeftuin
van hoogheemraadschap Delfland, The
Green Village, VP Delta en de TU Delft, is
een proefveld met DrainMix als fundament
aangelegd. Studenten van de TU Delft
doen onderzoek naar de kenmerken en
verdere toepassingsmogelijkheden van de
grondstof.

Primeur in Limburg:
structuurmatten

Waterschap Limburg past voor het eerst
structuurmatten toe in een dijkverster-
kingsproject.

Het dijktraject Afferden is een groene dijk.
Over vrijwel de gehele lengte is het talud
aan de buitenkant van de dijk te steil, op
sommige plekken is ze te laag en verder

niet stabiel genoeg en hestaat de kans op
piping. De dijk moet versterkt.

Ter hoogte van Afferden is de dijk op hoog-
te, maar bestaat ze uit zand. De gebruike-
lijke versterking met kleibekleding was
geen optie vanwege de eiken op de dijk.
Daarop koos Waterschap Limburg ervoor
het talud te verflauwen en te voorzien van
structuurmatten, een techniek die niet veel
wordt toegepast binnen dijkversterkings-
projecten. Voor het Limburgse waterschap
is de toepassing en primeur.

De matten zorgen voor een erosiebesten-
dig buitentalud zonder dat de bomen
worden aangetast. De structuurmat is
opgebouwd uit twee lagen. De onderste
laag bestaat uit een vlak kunststof raster,
de bovenzijde is 20 mm dik en voorzien van

een flexibele, zogeheten 3-D structuur van
kunststof draden.

In totaal wordt er ruim 20.000 m? struc-
tuurmat verwerkt. Deze zitten met circa
60.000 stalen pennen vast in de dijk. De
toplaag op de structuurmatten wordt
ingezaaid met een kruidenrijk grasmeng-
sel. Het waterschap verwacht dat een
gevarieerde grasmat bijdraagt aan een
betere hechting van het gras aan de struc-
tuurmat. Daarnaast draagt een kruidenrijk
grasmengsel bij aan een betere biodiver-
siteit.

Aannemerscombinatie Vissers Ploeg-
makers/FPH Ploegmakers/Watering
(Dijkencombi) realiseert in opdracht van
het waterschap dijkversterkingsproject dat
in september klaar moet zijn.
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