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BBB doet bij alle
waterschappen gooi
naar bestuurszetel

De BoerBurgerBeweging (BBB) doet
tijdens de waterschapsverkiezingen
mee bij alle waterschappen. De platte-
landspartij kandigde eerder aan mee

te gaan doen, maar nu is duidelijk
geworden dat ze bij alle waterschappen
op de verkiezingslijst staat.

0p 14 januari werden in Nijkerk de 21 BBB-
lijsttrekkers van de 21 waterschappen
gepresenteerd. Naast de zittende partijen
doen ook nieuwe en bestaande partijen een
gooi naar een plek in de algemene besturen
van de waterschappen. Dat geldt ook voor
‘Ondernemend Water’, een initiatief van
ondernemer Gert-Jan Weierink. Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden weigerde
zijn partij in te schrijven, maar de Raad van
State oordeelde dat niet terecht was.

Op 15 maart worden zowel de provinciale
als waterschapsverkiezingen gehouden. De
waterschapsbesturen worden voor het eerst
samengesteld met een gelimiteerd aantal
geborgde zetels voor landbouw (2) en natuur
(2) en zonder gereserveerde plekken voor de
bedrijven.

Schelpen op druksensoren

Met behulp van een datascience-model op basis van kwantielenregressie

~ is het mogelijk om tijdig vervuiling door schelpdieren op de sensoren op te
sporen. Door deze automatiseringsstap kunnen 'm.egl? 'd'a.t'a-'_\?:aker‘ gecontro-
leerd worden en kan vervuiling eerder opgespoord worden. Hierdoor zal de
data beter op orde zijn voor gebruik van hydrologische modellen. "

Geschreven door Laura Snip, Inke Leunk {Hoogheemraa'dschaﬁ e
De Stichtse Rijnlanden}, Jeroen Gorter (waterschap De Dommel)

Drinkwatercode 5: permeatie

Drinkwaterbedrijven gebruiken praktijkcodes
als handvatten voor een efficignte en kwalitatief
hoogwaardige bedrijfsvoering. Medio december
2022 zijn nieuwe praktijkcodes vastgesteld en
beschikbaar gekomen. PCD 5: "De toepassing
van leidingmaterialen in met organische stoffen
verontreinigde bodems: permeatie’

In 2020 is vanuit de drinkwaterbedrijven de wens geuit
om de vijfde editie van deze praktijkcode op het gebied
van permeatie door kunststof onderdelen van drink-
waterleidingen uit te breiden met risicogrenswaarden
voar de permeatie door rubber afdichtingsringen (SBR

en EPDM). Deze afdichtingsringen zijn bedoeld voor lei-

dingen van diverse materialen (staal, gietijzer, koper,
beton, ashestcement, PVC, PE, epoxy en polyester),

waarbij in sommige gevallen geen permeatie door de
buizen [en verbindingsstukken) optreedt. In de zesde
editie van de praktijkcode zijn risicogrenswaarden
berekend voor een worst case praktijksituatie en is
die op verschillende onderdelen bijgesteld ten aanzien
van de toepassing van rubber afdichting(sringen)en bij
leidingsystemen van diverse materialen.

Dok zijn daarin de risicogrenswaarden voor de sompa-
rameters ‘PAK's (totaal)’ en ‘minerale olie’ verbeterd:
er zijn aanwijzingen opgenomen ten behoeve van de
analyse en rapportage, zodat die meer aansluiten bij
de beoordeling van gevallen van permeatie in de prak-
tijk. Ten slotte is een "handelingskader’ van Netbeheer
Nederland met betrekking tot bademverontreinigingen
met benzeen als gevolg van lekkende gasleidingen
verdisconteerd.



